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	Свидетельство о регистрации № 012217
	Периодичность – еженедельно

 Распространение – Россия

Печать –  полноцветная

Тираж – 16 200 экз.

Объем – от 32 полос


Технические требования  к макетам в газете «Фармацевтический вестник»

ВНИМАНИЕ! Газета Фармацевтический вестник печатается с очень высоким параметром растискивания краски. При подготовке макетов производите цведтоделение обязательно с параметром растискивания 40. Иначе в печати все будет очень темное!

Готовый модуль Заказчика и материалы для листовок должны отвечать следующим техническим требованиям:

1. ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

	Модуль

(от полосы)
	Размер (мм)(гор)х(верт)
	Первая полоса
	Последняя полоса
	Внутр. страницы

	Круглая плашка на первой полосе

	60 мм
	+
	-
	-

	1
	274 х 379
 (264 х 369 обрезной формат печатное поле «-12 мм» от обрезного формата каждой стороны)
	-
	-
	+

	1/2
горизонтальная
	240 х 173
	-
	-
	+

	1/2

Вертикальная 
	118 х 320
	
	
	

	1/3 
	240х134
	-
	-
	+

	1/4
	118 х 173
	-
	-
	+

	
	240 х 88
	-
	-
	+

	
	158 х 134
	+
	-
	+

	
	179х134
	-
	- 
	Нестандарт.

	1/8



	78 х 134
	+
	-
	+

	
	118 х 88
	-
	-
	+

	
	179 х 67
	-
	- 
	Нестандарт

	1/16
	160 х 32 
	+
	-
	Для первой полосы 

	
	240 х 25
	
	
	Для первой полосы, Внутр. страницы

	
	57 х 88
	-
	-
	+

	
	78 х 65
	-
	-
	+

	1/32
	76 х 32
	-
	-
	Для первой полосы 

	
	57 х 42
	
	
	Внутр. страницы

	1/20
	57х68
	+
	+
	+

	1/10
	118х68
	+
	+
	+

	1/5
	118х134
	+
	+
	+


2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛАМ В ФАЙЛАХ

Предоставленные рекламные материалы в виде готовых файлов на магнитных носителях, или присылаемые по Интернет должны представлять комплект файлов и шрифтов, использующихся в рекламном модуле в комплекте с подписанной (утверждённой) распечаткой макета.

	Файл публикаций
	1. EPS версии CS3 или ниже. Все растровые изображения внедрены в  макет. Весь текст переведен в кривые. Все эффекты и прозрачности убраны. (ЭТОТ ФОРМАТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН)*
2. TIFF (CMYK, 300 dpi).

	Параметры CMYK
(цветоделения для Adobe Photoshop)
	Ink colors: 
Eurostandard (Coated)
Dot Gain: 
Standard 40%
Separation Type: 
GCR
Black Generation: 
Light
Black Ink Limit: 
95%
Total Ink Limit: 
280%
UCA Amount: 
40%

	Канала и обтравочные контуры
	Все альфа каналы должны быть удалены.

Имена контуров (Path) только латинскими буквами.

	Надписи в растровых изображениях
	Надписи чёрного цвета только в одну краску (K) overprint к остальным цветам (C, M, Y).

Текст в растровых изображениях, воспроизводимый в несколько красок, должен быть набран полужирным шрифтом не менее 10 кегля. Ширина штрихов не менее 0,3 мм.

Текст, воспроизводимый вывороткой на цветном фоне в несколько красок, должен быть набран полужирным шрифтом не менее 9 кегля. Ширина штрихов букв должна быть не менее 0,25 мм.


*
Допускается при приёме по Интернет рекламного модуля, не содержащего растровых изображений, принимать в качестве контрольного изображения не распечатку, а файл в формате JЕPG(.jpg, CMYK)

ВНИМАНИЕ!

Ввод информации с носителей информации, принесённых из сторонних организаций и домашних компьютеров, производится только работниками Информационно-Технического отдела.

При приёме рекламных материалов производится обязательная проверка на наличие вирусов. При наличии вируса на носителе реклама не принимается.

На рекламном макете обязательно должна быть пометка «реклама» или «на правах рекламы» (Федеральный Закон о рекламе, статья 16). При отсутствии этой пометки Издательство оставляет за собой право вставить ее самостоятельно без дополнительного согласования с рекламодателем.

